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A lakótelepen akácfák alatt van a parkoló, így mindig tele van falevéllel a kocsi, amikből bőven jut a szellőzőrendszerbe is. Ezért úgy döntöttem, hogy egy rácszerűséggel lezárom a nyílását, hogy ne búgjon a levelektől a ventilátor, és ne potyogjanak ki állandóan a bejutott levelek az utasülés lábterébe.  
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Először is az ablaktörlőlapát tengelyét rögzítő anya levétele történik, ami az azt takaró kupak felfeszítésével kezdődik, egy lapos hegyű csavarhúzóval. A lapáttal szemben van egy kis bevágás, ahol a műanyag kupak alá lehet nyúlni.
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Utána 14-es fejjel az anya fellazítása.
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A lapátokat normál esetben a szár megütögetésével le lehet venni, mert akkor lefeszül a bordás tengelyéről (más típusú autóimnál lejött, ez valamiért be volt gyógyulva). Nekem erőszakos püföléssel sem jöttek le korábban, pedig már attól féltem, betörik a szélvédő. Így a jobbost körmös lehúzóval szedtem le, a balt, amihez azzal nem lehetett hozzáférni, egy nagy csipeszszerű, menettel összehúzható szorítóval. Visszarakáskor bezsíroztam, így most könnyedén lejött.
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Másodszor jön a műanyag takarórács levétele. Három patent tartja. Ezeket két hegyes, lapos végű csavarhúzóval egymással szemben lehet kifeszegetni, de nagyon erősen fogják, nekem kettő eltört anno, így a képen már az összest helyettesítő Suzukis kárpit patent látható, aminek kicsit kisebb a feje, de tart, és könnyen kijön.
Esetleg valami lemezcsíkból lehet egy patentkiszedőt készíteni, aminek a végét meghajtjuk, bele flexelünk egy U-alakú bevágást, a végén a lapját élesre csiszoljuk, hogy a patent széle alá lehessen tolni, úgy, hogy az U-részbe üljön a patent szára, és megpróbáljuk felfeszíteni.
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A zsanéroknál a sarkokon a gumiprofil alól a műanyagperemet kiszabadítani.
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A szélvédőmoldingban van egy vágat, amibe a rács pereme bele van nyomva, abból ki kell húzni.
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Az ablakmosók csövét középen a T-elosztónál szét kell húzni.
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A zsanéroktól a kivágását ki kell mozgatni a rácsnak, és szabad a csatorna, aminek a kocsi szerinti jobb oldalán van a nyílás takaróeleme.
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Harmadszor ezt az elemet kell kivenni, két csavar tartja, Torx 30-as fejjel lazíthatjuk ki ezeket. A műanyag benyúlik a lemez alá, ki kell húzni alóla, és kivenni.
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Ekkor láthatóvá válik a nyílás, és a védőelem alá bemosódó falevelek, amik, ha megszáradnak, beszívódnak a ventillátorba.
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Látszódnak a lapátok közé akadt levelek, amiktől búg a ventilátor.
Negyedszer, ha esetleg ki akarja valaki tisztítani az egész csatornát, érdemes az ablaktörlő-szerkezetet kiszedni, hogy alatta hozzáférjünk a koszhoz.
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A pozícionáló lemez három Torx csavarját kitekerni (sajna, vagy egy hónapja szedtem ki, és nem rémlik, hogy ugyanaz a méret, mint a műanyaglemeznél, vagy másik, mert nem fényképeztem külön le. Talán egyezik, mert utána a következő kulcsot megint lekaptam.)
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A szerkezet két szélén a csavarokat egy 10-es fejjel kitekerni. Ha az előbbi lemezt elfordítjuk, ki kell mozgatni a passzentos helyről a szerkezetet, hogy a motor csatijához hozzáférjünk, de a nálam ügyesebbek már a helyén kivehetik.
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A szerkezet alatt feltárul a kosz.
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Ötödször mindenképpen érdemes az utas ülés előtti lábtérben kivenni a kesztyűtartót a vele együtt lévő takaróelemmel, mert azon is van egy csomó falevél, amiket belső keringetésen újra beszív a ventilátor. Valamint a szélei mellett folyamatosan potyognak a lábtérbe. A korábbi képen a külső-belső keringetést szabályozó lapát látható a motortérből. Az alatt van a szellőző nyílása a belső keringetéshez, és a beszívott levelek egy része átváltáskor szépen át is hullik rajta, rá az utas lábterében, a műszerfal alatt a tűzfalig nyúló takaróelem tetejére. Arról meg a széleknél leesik a lábhoz. Nagyon jól mutatnak a mindig felbukkanó levelek a tiszta autónál.
Én előbb kitakarítottam egy hosszú, vékony szárú csavarhúzóval (ízlés szerint lehet dróttal is) a ventillátorlapát közeit, majd beindítottam, és kezdhettem elölről, mert rögtön belement az előbb említett helyről pár levél.
A képen, a levett takarón látható levél kevés, már más ügyben leszedtem párszor. Az első alkalommal egy egész maroknyi volt rajta, de hát nem a mennyiség számít, mert ebből a párból is be tud szívni néhányat, és lehet újra szétszedni.
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Utána látható, hogy a pollenszűrőnél is van pár levél, itt is pár hét alatt jött össze ennyi, amikor a megvett aktív szenes újat hozzánéztem, hogy jót kaptam-e (a simát még februárban vettem, augusztusra már majdnem olyan lett, mint a szenes).
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Hatodszor lemértem az ominózus nyílást, ami 22x9 cm.
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A perem mellett, meg a peremre is kétoldalas ragasztócsíkokat húztam. 
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Arra ragasztottam a szúnyoghálókhoz való, amúgy öntapadó tépőzár-szerű csíkot.
[image: image28.jpg]



Ebbe nyomtam bele az általam választott műanyag szúnyogháló darabot.
Majd annak is leragasztottam a peremeit. 
Persze, lehetne kenhető ragasztóval is rögzíteni, meg van, aki fémhálót választott, ez megint egyéni megítélés kérdése.
Utána fordítva az összerakás, meg közben a csatornát is kitakarítottam, bár későn kezdtem, így a csatorna szélső kifolyóin a sárvédő doblemeze mögé jutó koszt nem tisztítottam most ki, mert rám sötétedett.
